400

S>TI

S St4

GRINDA CU ZABRELE G7178X400 PANTA 10%
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Nr. crt.

Denumire grinda

Lungime totala

Inaltime pe
reazeme

Interax grinzi

Greutate/mp

Incarcari permanenete
normate

Incarcari permanenete
de calcul

Incarcari zapada
normate

Incarcari zapada
de calcul

Sageata maxima

[mm]

[mm]

[mm]

[ke]

[daN/m?]

[daN/m?]

[daN/m?]

[daN/m?]

[mm]
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12,65

P=30

30x1,35=40,5

U1=250

250x1,50=375
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D911x400

G7178x400/759

Planseu spatiere 1000mm

10%

107

D911x574

D911x754

DI911x574

911

911

911

89

911

89

D911x400

Sageata maxima din combinatie de

incarcari 1,35P+1,5U1

Nota 1 -la evaluarea incarcarilor utile au fost considerate ca asigurate
urmatoarele conditii:

- Stabilitatea pe verticala si orizontala a fermelor pe reazemele lor
prin intermediul casetelor de rigidizare D911x400;

-Stabilitatea pe orizontala a talpilor inferioare ale fermelor prin
intermediul casctelor de rigidizare intermediare;

-Planseul se constitue ca o saiba rigida in planul sau prin intermediul
placarilor cu OSB si realizarea unei sape de nisip cu ciment;
-Straturile recomandate pentru realizarea planseului se gasesc pe
pagina de internet -
https://www.rotarex.ro/tehnologii/case-pe-structura-metalica/

-Se interzice depozitarea materialelor de constuctie concentrata pe
paleti pe planseu,

materialele trebuie distribuite pe suprafata planseului pentru a nu
creea eforturi concentrate. Cantitatea totala de materiale distribuite
pe planseu nu va depasi greutatea utila normata pe metru patrat.

MATERIALE:

. Profile indoite la rece tip 89S41 (C12/41/89/41/12x1) produs de
UNIC ROTAREX ® din tabla S350GD+Z (150g/mp);

. Suruburi autoforante tip @5.5x25 (DIN 7504N) sau tip DRIVALL
#10x3/4 self drilling screws - furnitura GRABBERGARD;

. Suruburi autofiletante tip @4.8x16 (DIN 7981) sau suruburi
GRABBERGARD tip GFS 4.8x19R;

. Dibluri expandabile tip EJOT BA-V-10x112.

Rigidizarea nodurilor

Nota 2:
La toate grinzile de planseu cu deschideri
de peste 3 m se vor rigidiza primele 4
zabrele de dupa reazem , stanga dreapta
cu surub autoforant @5.5x25 (DIN 7504N)
sau tip DRIVALL #10x3/4 self drilling
screws - furnitura GRABBERGARD

Sc. 1:10
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